附件1

浙江省人民医院毕节医院关于浙江省人民医院毕节医院2024年放射科电脑及专用阅片显示器采购项目公开询价报名登记表

报价单位名称：                                                   
单位地址：                                                       
联系人：                  联系电话：                             


项目名称：浙江省人民医院毕节医院2024年放射科电脑及专用阅片显示器采购项目


备注：我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院关于浙江省人民医院毕节医院2024年放射科电脑及专用阅片显示器采购项目，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：                        




日期：2024年    月    日   



附件2
                           公司 报价单
报价项目：浙江省人民医院毕节医院2024年放射科电脑及专用阅片显示器采购项目
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	生产厂家
	单价
（该报价须包含招标代理服务费等各项成本）
	是否进口

	1
	影像工作站主机
	
	5台
	
	
	

	2
	专业阅片显示器
	
	5台
	
	
	

	3
	普通显示器需求
	
	5台
	
	
	

	4
	键盘鼠标
	
	5套
	
	
	

	合计：(该报价须包含招标代理服务费等各项成本)小写：  （元）   大写：


注：此表可进行扩展，若存在供应商同时拥有能满足相关参数的国产及进口产品，均可进行相应报价
公司名称（盖章）：                     
联系方式：                   
  日期：                    
附件3
技术参数及其他要求

（一）、影像工作站主机
一 、参数要求：
★1.处理器：采用国产海光C86-3G 3350处理器，CPU 物理核心数≥8核，主频≥3.0GHz, 末级缓存缓存容量≥16MB,典型功耗≤65W。
★2.内存：配置≥64GB DDR4内存，内存读写速率≥ 3200MT/s,不少于4根内存插槽，内存插槽满配时提供的最 高内存容量≥128GB。
3.硬盘：≥500G SATA SSD+2T机械硬盘，最大可扩展至 1T SSD+2T机械硬盘，支持硬盘减震功能。
★4.显卡：8 GB DP+HDMI 独立显卡，支持扩展P4000、 RTX2080显卡，至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中2种显示接口，并与显示器接口相匹配。
★5.主板接口：配置≥2个PCIe  x16,≥1个 PCIe  x8, ≥1个PCIe x1;配置USB 总数≥11个，其中USB3.0接口≥ 9个，≥1个M.2接口PCIE4.0 协议，≥4个SATA 接口；主板集成10/100M/1000M 自适应以太网卡，原厂可配置同品牌 网络防雷器，有网络端口防雷功能。
★6.机箱：具备顶置提手，方便搬运；机箱前置至少具备1个网络故障灯，以便于快速诊断网路通畅情况，机型体积不小于25L;  整机防尘等级不低于国际标准IP5X级。
7.电源：≥650W 节能电源。

二、软件功能要求
★1.备份还原功能：支持操作系统备份及还原功能，当操作系统分区损坏的情况下，支持操作系统还原到出厂状态 (非系统自带功能)。
2、操作系统：支持统信UOS/银河麒麟/windows等主流操作系统。
★四、售后服务：整机提供3年免费原厂质保及上门服务，供货时提供所投产品原厂商售后服务承诺函；要求提供所投产品原厂400免费技术支持电话；


（二）专业阅片显示器
1.自动校准亮度曲线：显示器可以自动校准亮度曲线， 完全符合DICOM3.14标准，提供国家知识产权局认可的证明 材料。
2.基本参数：≥30英寸，分辨率≥3280×2048,点距≤ 0.197×0.197mm,最大亮度≥1300cd/m²,对比度≥2000:1, 响应时间≤28ms(Ton≤13ms,Toff≤15ms),可视角度≥ 178°(CR≥10)。
★3.动态校正：显示器 LUT表可以动态生成，DICOM曲线可以在200-500cd/m2固定亮度下动态调节
4.亮度均匀性：显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡(提供国家知识产权局认可的证明材料)。
★5.色彩：色彩度≥4.398Trillion(42bit)(提供国家知识产权局认可的证明材料)。
★6.视频端口：输入接口：DVI-D×1 、DP×1 (提供产品 说明书内显示器接口示意图，并加盖公章)。
7.观片灯功能：显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，提供国家知识产权局认可的证明材料。
8.前置感光功能：显示器具有前置感光探头，可控制该探头前实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正，提供国家版权局认可的证明材料。
9.环境光自适应：显示器可根据环境光自适应调整亮度，可以侦测使用环境的环境光数据，进一步调节显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下，提供该功能的产品说明书复印件并加盖公章，提供国家知识产权局认可的证明材料。
★10.亮度快捷切换：显示器可通过触控按键一键切换 亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节，提供该功能的产 品说明书复印件并加盖公章，提供国家知识产权局认可的证 明材料。
★11.CCC认证：产品获得CCC强制认证








（三）普通显示器
1.显示屏尺寸≥23.8英寸，
2.显示屏屏占比≥85%,
3.显示屏像素密度≥90像素/英寸，
4.显示屏可视角度水平≥178°,
5.显示屏防蓝光支持防蓝光模式，
6.蓝光加权辐射亮度比应≤ 0.0012W/(·cd·sr)(瓦每坎特拉每球面度)
7.显示屏低频闪显示屏应支持低频闪≤-35dB
8.显示屏防炫目显示屏镜面反射率≤10%
9.显示屏刷新率≥75Hz
10.显示屏位深≥8位
11.显示屏色域≥99% sRGB
12.显示屏色准△E≤4,
13.显示屏响应时间≤8ms,
14.显示屏亮度≥250尼特
15.显示屏亮度一致性≥ 75%
16.显示屏对比度≥1000:1。




[bookmark: _GoBack]（四）键盘鼠标
1、USB光电鼠标、键盘，键盘防水且自带导水孔。



以上专业阅片显示器、影像工作站主机、普通显示器、 键盘鼠标，均需提供3年免费原厂质保及上门服务。



附件4（参与供应商须根据提供的设备技术参数对应自身供询设备的参数进行比较并如实填写下表）
技术要求偏离度情况表

	序号
	询价设备参数
	供应商响应参数
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



我单位承诺：本表偏离度情况表完全属实，是我方参与本次询价的真实情况表达；若因我方所提供响应的设备技术参数实际情况与本偏离表阐述情况不一致的，可以认为我方以虚假材料进行响应。

