附件1

浙江省人民医院毕节医院2026年耗材试剂采购项目
D包公开询价报名登记表

报价单位名称：                               
单位地址：                               
联系人：                联系电话：                         
项目名称：浙江省人民医院毕节医院2026年耗材试剂采购项目D包
备注：我单位已认真阅读并理解贵方发布的浙江省人民医院毕节医院2026年耗材试剂采购项目D包公开询价公告，满足贵方“供应商资格要求”的所有内容。我方报名参加本次公开询价活动，并郑重承诺所提供的报价内容真实有效。

单位名称（盖章）：




日期：2026年  月  日



附件2
               公司报价单
报价项目：浙江省人民医院毕节医院2026年耗材试剂采购项目D包
	序号
	科室
	耗材名称
	采购需求
	是否需要纳入贵州医保三目录
	数量
	单位
	是否需要配套设备使用（若需要请填写配套设备品牌型号）
	规格型号
	生产
厂家
	注册证号
	单价
	单项小计
	国产/进口

	1
	内分泌科
	动态葡萄糖监测系统传感器套装
	1.适用范围与功能：产品适用于连续或定期测量成人皮下组织间液中的葡萄糖浓度。葡萄糖传感器，不需要用户进行校准。可以为用户提供实时的血糖水平、血糖趋势、血糖波动及血糖的时间百分率等特征，并提供高血糖、低血糖等提醒信息； 2.传感器平均绝对相对误差（MARD值）≤9.0%； 3.Consensus共识误差栅格分析A+B区 ≥99.9%； 4.传感器数值更新频次：5分钟/个，288个/24小时； 5.*校准方式：无需指尖血校准； 6.*一体机，免发射器、免扫描仪、免接收器； 7.传感器血糖浓度探测范围：2.2mmol/L~25.0mmol/L； 8.*传感器使用寿命：≥10天（满足专家共识及AGP图谱要求）； 9.操作温度：5℃~40℃； 10.传感器组件包及敷贴器的储存温度：4℃~25℃； 11.传感器的防水等级：IPX8； 12.实时动态葡萄糖监测软件：提供对全院住院病人血糖数据的的实时显示、统计、存储和报告查看与输出，并可对异常血糖值提供报警信息，并记录全部报警内容。可记录指血、饮食、运动、睡眠、药物以及身体状态等事件"
	是
	200
	套
	否
	
	
	
	
	
	国产

	2
	伤口门诊
	含银敷料
	片状10*10cm
	是
	258
	片
	否
	
	
	
	
	
	国产

	3
	伤口门诊
	磷酸锰纳银藻酸盐敷料
	片状10*10cm
	是
	66
	片
	否
	
	
	
	
	
	国产

	4
	伤口门诊
	羧甲基纤维素纳银敷料
	片状10*10cm
	是
	20
	条
	否
	
	
	
	
	
	国产

	5
	疼痛康复科
	一次性使用灌注器
	与一次性胃管搭配使用，接口能与一次性胃管吻合连接
	是
	120
	套
	否
	
	
	
	
	
	国产

	6
	眼科
	一次性使用无菌医用棉棒LASIK SPEAR
	[bookmark: _GoBack]海绵棉棒，用于屈光手术
	否
	50000
	根
	否
	
	
	
	
	
	国产

	7
	眼科
	一次性使用眼科手术包
	用于屈光手术，400mm*400mm小方单
	否
	400
	包
	否
	
	
	
	
	
	国产

	8
	眼科
	一次性使用眼科手术包
	用于屈光手术，600mm*950mm大单
	否
	400
	包
	否
	
	
	
	
	
	国产

	9
	眼科
	一次性使用眼科手术包
	用于屈光手术，600mm*950mm双孔巾
	否
	400
	包
	否
	
	
	
	
	
	国产

	10
	全院
	隔离衣
	材质：隔离衣通常采用聚乙烯（PE）材料制成。
型号：各号
‌透气性‌：透气性是隔离衣材料的重要参数之一。
‌耐用性‌：耐用性是指隔离衣材料的耐磨性、耐撕裂性等性能，‌液体阻隔功能‌：隔离衣的关键部位静水压不低于1.67kPa（17cm H2O），材料透湿量不小于2500g/(㎡•d)。此外，隔离衣外侧面沾水等级不低于3级，关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不小于70%‌2。
‌抗静电性‌：隔离衣的带电量不大于0.6μC/件，以确保在使用过程中不会因静电效应引起安全问题‌。
‌设计‌：设计包括连体带帽款式，透气、透湿，能够阻隔微细粉尘和液体穿透，同时防止静电蓄积‌23。                         包装：单个包装
	否
	10000
	件
	否
	
	
	
	
	
	国产

	11
	创伤科，关节外科，脊柱外科
	骨牵引器
	骨折部位行胫骨/跟骨牵引使用（大、中、小）
	否
	54
	个
	否
	
	
	
	
	
	国产

	12
	皮肤科
	化学换肤术护理包
	果酸20%、果酸20%、35%、50%、70%
	否
	388
	只
	否
	
	
	
	
	
	国产

	13
	全院
	检查手套
	拉伸性能：包括拉伸强度和扯断伸长率，拉伸强度应≥21MPa，扯断伸长率应≥700%
卫生指标：细菌菌落总数应≤20cfu/g，不得检出真菌菌落、大肠菌群和致病性化脓菌。
摩擦系数：手套内表面的摩擦系数应较低，以便于穿戴和防止粘连； 
适用范围：检查手套主要用于医疗检查、诊断、治疗病患以及处理污染性医疗材料等过程，确保卫生防护。
规格：6.5、7、7.5、8
滑石粉：有粉、无粉
	否
	91734
	个
	否
	
	
	
	
	
	国产

	14
	全院
	灭菌棉球
	做护理使用
	否
	51468
	个
	否
	
	
	
	
	
	国产

	15
	手术室
	脑室引流管
	材料：一次性使用引流管采用医用硅橡胶或天然乳胶制成，产品接头采用软聚氯乙烯塑料制成。
规格型号： 各号
	是
	1464
	支
	否
	
	
	
	
	
	国产

	16
	妇科，产科
	盆地肌肉康复器
	低频神经肌肉治疗仪
	是
	100
	个
	否
	
	
	
	
	
	国产

	17
	全院
	网纹易撕胶带
	固定伤口纱布使用
	否
	4480
	个
	否
	
	
	
	
	
	国产

	18
	口腔科，新生儿科
	一次性隔离膜
	1.作用：预防院感；2.：需求：1200片/卷
	否
	200
	卷
	否
	
	
	
	
	
	国产

	19
	儿童重症医学科
	一次性聚乙烯薄膜手套（PE手套）
	材质：由聚乙烯（PE）吹塑薄膜制成，经过热合成型。
外观要求：手套应色泽正常，无异味、异物，无穿孔，无任何明显渗漏。外观应平整、均匀，厚薄均匀，不应有毛边、烫焦、破损、粘连等缺陷。
物理性能：
拉伸强度：≥9MPa
扯断伸长率：≥200%
环氧乙烷残留量：≤10μg/g
卫生指标：
细菌菌落总数：≤20cfu/g
真菌菌落总数：不得检出
大肠菌群和致病性化脓菌：不得检出
适用范围：适用于人体表面、腔道检查，以及医疗检查时的卫生防护。
规格：特小号(XS)、小号(S)、中号(M)、大号(L)、特大号(XL)。
	否
	1002000
	双
	否
	
	
	
	
	
	国产

	20
	中心手术室
	一次性使用被服包
	被罩大小：大：长220cm×宽150cm，小120cm×110cm        包装：单个包装                                        材料：无纺布
	否
	800
	床
	否
	
	
	
	
	
	国产

	21
	全院
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	拉伸性能：
扯断力：老化前≥12.5 N，老化后≥9.5 N
扯断伸长率：老化前≥700%，老化后≥550%
300%定伸负荷：≤2.0 N
透水性：手套应不漏水
微生物性能：手套经环氧乙烷或伽玛射线灭菌过程，达到无菌状态
化学性能：
环氧乙烷残留量：≤10μg/g
水抽提蛋白质限量：≤200μg/dm²
表面残余粉末限量：有粉手套≤10mg/dm²，无粉手套≤2.0mg/只
规格：直型手指、光面/麻面、无粉，大小6、6.5、7、7.5、8。
包装：1双/包
	否
	60700
	双
	否
	
	
	
	
	
	国产

	22
	中心手术室
	一次性使用手术衣
	材质及组成：一次性使用无菌手术衣由SMS无纺布热压或缝制而成，由衣领、衣身、衣袖、系带（前身、衣袖等关键区域加聚丙烯覆膜非织造布）组成。
规格、型号：全包围、70cm*130cm                         防渗漏：双侧衣袖及胸前应加厚处理，应防漏。              包装：单个包装
	否
	24040
	件
	否
	
	
	
	
	
	国产

	23
	全院
	一次性使用医用帽子
	材料成分：一次性使用医用帽子通常由薄型热融式丙纶无纺布制成，符合FZ/T64005-1996或FZ/T64005-2011标准。
缝制密度：帽子的缝制密度通常≥2针/10mm或≥3针/1cm。
物理性能：纵向抗拉强度：≥10N/50mm。
微生物指标：细菌菌落总数≤200cfu/g，真菌菌落总数≤100cfu/g，不得检出大肠杆菌和致病性化脓菌。
环氧乙烷残留量：应不大于10mg/kg。
规格和型号：圆顶帽：直径约16.5cm，长度约65cm±3cm。
弹力帽：直径约17cm，长度约3cm±3cm。
	否
	12000
	个
	否
	
	
	
	
	
	国产

	24
	儿童重症医学科
	医用棉签
	消毒使用
	否
	1526800
	包
	否
	
	
	
	
	
	国产

	25
	全院
	医用棉球
	消毒使用
	否
	52556
	包
	否
	
	
	
	
	
	国产

	单价合计：(该报价须包含招标代理服务费等各项成本)小写：  （元）       大写：





注：不限于报价单内型号规格，若供应商有相应符合医院使用场景的不同规格，也可提供相应报价
此报价里面的每项必须是全部进行响应报价，不能漏项或缺项。
本项目报价为报单价，该报价包含招标代理服务费及其他成本
公司名称（盖章）：
联系方式：
日期：
